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Isola Tatskikt

Saker taktackning med lang livslangd

=% |sola Selvbygger 3°

Isola Selvbygger 3° &r en modern taktackning med stor flexibilitet och styrka. Egenskaperna ar anpassade efter vart
* vaderutsatta nordiska klimat. Huvudbestandsdelen ar en kraftig polyesterfiltstomme som ar impregnerad och
'.-', belagd med elastomerasfalt (SBS). Oversidan ar belagd med skiffergranulat och undersidan har en plastfilm
som glidskikt. Omléggskanterna har extra klister som ger saker tatning. Detta klisterfalt ar skyddat av en

silikonfolie som tas bort vid montering.

¢ lIsola Selvbygger 14°

Isola Selvbygger 14° &r en modern taktackning med stor flexibilitet och styrka. Egenskaperna ar
anpassade efter vart vaderutsatta nordiska klimat. Huvudbestandsdelen ar en polyesterfiltstomme
som &r impregnerad och belagd med elastomerasfalt (SBS). Oversidan &r belagd med skiffergranulat
och undersidan ar belagd med sand. Omlaggskanten ar ocksa belagd med elastomerasfalt som ger
en saker tatning vid montering vid temperaturer éver +15°C. Klisterfaltet ar skyddat med en folie
som tas bort vid montering. Tvarskarvar férseglas med Isola Fogmassa.

Isola A-Glass +14°

med minimum 14 graders taklutning.

Anvandningsomraden for Isola Tatskikt

Isola A-Glass +14° ar en taktackning (0,7 x 10 m) som har en glasfiltarmerad stomme som &r impregnerad och
belagd med modifierad asfalt. Oversidan &r belagd med skiffergranulat och undersidan ar belagd med sand.
Skarvar forseglas med Isola Isoklister. Produkten anvands pa enkla typer av byggnader (bodar, lekstugor osv)

A-Glass +14°|Selvbygger 14° | Selvbygger 3°
Tatskikt for enkla byggnader, t ex bodar, lekstugor osv X X X
Tatskikt med krav pa flexbilitet och hallbarhet ned till minst 14° taklutning X X
Tatskikt med stora krav pa flexibilitet, styrka och hallbarhet ned till minst 3° taklutning X

Isola Selvbygger 3°

1x7 meter

Enkel montering

Med Isola Selvbygger 3° kan du tryggt gora arbetet sjalv.
Produkten lampar sig bade till villor och till fritidshus — lika
bra till nya som omlaggning av gamla. Arbetet gors enkelt
och med fa hjalpmedel. Hammare, pappspik, kniv och
fogmassa ar allt du behover for att gora jobbet.

Resultatet blir en saker taktackning med lang livslangd
och ett snyggt utseende.

Isola Selvbygger 3° finns i fargerna svart, skiffergra och
tegelrod.

Skarvarna trycker du tata

Isola Selvbygger 3° satter anvandaren i fokus. Sakerhet
kombinerad med enkel montering ger ett gott resultat.
Skarvarna trycker du sjalv tata. Sjalvklistrande omldagg ger
saker vidhaftning ned till +10°C. Vid lagre temperatur skall
klisterytorna varmes med varmluft fér att vidhaftningen
skall bli tillfredsstallande.

Tvarskarvar fogas med Isola Fogmassa. Dessa kan ocksa
forseglas med varmluft.

Fore montering

Isola Selvbygger 3° ar en mycket anvandbar produkt och
kan anvandas anda ned till 3 graders taklutning.

Alla rullar som skall monteras vid ldgre temperaturer an
+10°C bor forvaras vid rumstemperatur eller férvarmas.
Rullarna bor lagras staende. Pappspik spikas i sicksack
med ett avstand pa 10 cm, i kantzonerna 5 cm.

Tackning av nya tak
Vi rekommenderar anvandning av en underlagstackning
(t ex Isola Isobas) innan Isola Selvbygger 3° monteras.

Detta kommer ocksa att skydda underlagstaket under
byggperioden. Anvand pappspikar 2,8 x 25 mm.

Omlaggning av édldre tak

Vid renovering av existerande taktackning kommer denna
att fungera som en underlagstackning. Ar det ojamnheter
eller luftblasor maste dessa skaras upp och goras plana.
Isola Selvbygger 3° kan inte ldggas pa gammal takshingel
och darfér maste gammal takshingel tas bort.

Vid taktackning pa gammal papp skall man anvanda
pappspikar 2,8 x 35 (32) mm.




Montering Selvbygger 3°

1. Hjalpmedel. Hammare, pappspik, kniv
och fogmassa.

2. Takfotsbeslaget monteras. Vid reno-
vering kontrollera att gammal tackning
inte har lossnat fran takfotsbeslaget.
Starta monteringen vid en av takets sidor.
Vi rekommenderar att man anpassar
bredden pa forsta och sista vaden i for-
hallande till takets totala bredd, sa att de
blir ungefar lika breda.

Vid vaderutsatta lagen bor inte avstandet
fran vindskivan till forsta spikraden/om-
légget vara mer an 50 cm.
Taknockslésningen gors enligt bild 11.
Rulla ut i takfallets riktning fran taknock
till takfot och skar av vadlangden sa att
den gar ut ca 2 cm ut 6ver takfotsbeslaget.
Rikta in. Forma vaden plant till och 6ver
vindskivan.

3. Ta bort folien pa den synliga omlaggs-
kanten. Montera 4-5 pappspikar pa om-
lagget i sicksack fran nock med inbordes

avstand pd ca 5 cm. Strack ut vaden
genom att ga ned 6ver mot takfoten sa
att vaden blir liggande plant.

Montera 4-5 pappspikar i omldgget vid
overkanten av takfotsbeslaget.

Lyft upp vaden och ldgg ut 3 strangar
Isola Fogmassa pa takfotsbeslaget och
pa 6vergangen mot vindskivan. Tryck fast
vaden dar det finns fogmassa. Renskéar
mot takfotsbeslaget och vindskivan.
Montera pappspikar pa ryggen av vind-
skivan och resterande omlagg sicksack
med avstand ca 10 cm (5 cm kantzon).

4. Rulla ut och anpassa nasta vad. Rikta
in det efter omlagget pa foregaende vad.
Lat omlaggsfolien sitta kvar. Upprepa
monteringsproceduren fran féregdende
vad (se foregaende bilder.)

5. Riv av omlaggsfolien i omlottsskarven

i en sammanhangande operation.

6. Tryck ihop skarven. Klistra fast.
Klisterasfalten ger da en tat skarv.

9. Ranndal. Lagg en vad i langdriktningen
av ranndalen. Anpass efter rdnndalens form.
Lagg ut 3 strangar Isola Fogmassa pa takfots-
beslaget. Spika i ytterkanten pa bagge sidor.
Rekommenderat ranndal ca 30 cm.

Lyft upp dessa vader och lagg ut 3 strangar
Isola Fogmassa pa bagge sidor av ranndalen.
Yttersta strangen laggs ut sa att den lagger
sig i kanten pa tvarskarven.

10. Nock. Skar vaderna langs nocken och
spika fast. Lagg ut 3 strangar Isola Fogmassa
och klistra fast en remsa av taktackningen sa
att du far 15 cm omlottskarv pa vardera sidan.

7. Berékna 15 cm omlagg vid tvarskar-
varna. Spika ordentligt pa underliggande
vad. Pafor 3 strangar Isola Fogmassa.
Yttersta strangen fogmassa laggs ut sa
att den lagger sig i ytterkanten av tvar-
skarven. (Tryck till ordentligt).

OBS! Innan folien tas bort snedskar man
hérnet av underliggande vad dar det
finns ett klisterfalt pa undersidan. Skar
ocksa snett 6verliggande vad kant i kant
dar det ligger ett klisterfalt pa ovansidan.

8. Intackning av genomféringar. Dra
upp taktackningen upp till nederkanten
av genomforingen. Fast anden av tak-
tackningen till undertaket. Montera
genomfoéringsbeslaget/skorstensbeslaget
med 3 strdngar Isola Fogmassa mellan
taktackning och beslag. Tack darefter
beslagets sidor och bakre flans. Anvénd
3 strangar Isola Fogmassa mellan beslag
och taktackning. Taktdckningen avslutas
ca 3 cm fran genomféringen.

@ Tackning vid taknock

N
—
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Rullangd Isola Selvbygger ar 7 m.
Valj alternativ ovan efter takets storlek.




Isola Selvbygger 14°

0,70 x 10 meter

Fore montering

Isola Selvbygger 14° kan anvandas
anda ned till 14 graders taklutning.
Vid temperaturer under +15°C skall
man anvanda varmluft vid férsegling
av omlottskarvarna.

Vid taklutningar mellan 14 och 25
grader rekommenderar vi horisontal
montering (se nedan).

Vid taklutningar 6ver 25 grader
anvands vertikal montering (se
montering av Isola Selvbygger 3°).

Monteringsanvisning

Alla rullar som monteras vid tempe-
raturer lagre an +10°C bor forvaras
i rumstemperatur.

Tackning av nya tak

Vi rekommenderar anvandning av
ett underlagstak (t ex Isola Isobas)
innan Isola Selvbygger 14° monteras.
Detta kommer ocksa att beskydda
underlagstaket under byggperioden.
Anvand pappspikar 2,8 x 25 mm.
Vid taktackning pa gammal papp

skall man anvanda pappspikar
2,8 x 35 (32) mm.

Omlaggning av éldre tak
Vid renovering kommer existerande
taktackning att fungera som ett
underlagstak. Ojamnheter eller luft-
blasor maste skaras upp och goras
plana.

Isola Selvbygger 14° kan inte laggas
pa gammal takshingel.

Rekommenderad montering frén 14 till 25 graders taklutning. Over 25 graders taklutning kan vertikal montering
anvandas (se montering Isola Selvbygger 3°).

)

1. Montera takfotsbeslaget. Rulla ut
den férsta vaden langs takfoten och
rikta in. Ta bort omlaggsfolien som
vetter uppat. Kontrollera att vaden
ligger plant. Spika pappspikar sicksack
pa omlagget med ett avstand pa

ca 6 cm mellan varje spik.

2. Lyft upp belagget vid takfots-
beslaget och lagg ut 3 strangar
Isola Fogmassa pa beslaget.

Ta bort omlaggsfolien och tryck till.

3. Rikta in nasta vad efter omldgget.
Ta bort omlaggsfolien som vetter
uppat. Kontrollera att vaden ligger
plant. Montera pappspiken sicksack
pa omlagget med ett avstand mellan
var spik pa ca 6 cm. Ta bort omlaggs-
folien pa undersidan och tryck till.

4. Skorstenar och andra genom-
féringar. Montera taktackningen
upp under beslagets krage. Lagg ut
3 strangar Isola Fogmassa mellan tak-
tackningen och beslagets framkant.
Montera nasta vad éver beslagets tre
resterande sidor. Lagg ut 3 strangar
Isola Fogmassa mellan beslaget och
taktackningen och tryck till.

i~

5. Ranndal. Montera en vad i langd-
riktningen pa ranndalen. Lagg ut 3
strangar Isola Fogmassa pa takfots-
beslaget. Spika med pappspikar pa
var sida. Montera anslutande vader
over ranndalen. Snedskar dessa sa
att ranndalen blir 30 cm bred.

Lagg ut 3 strangar Isola Fogmassa

i omlottskarven och tryck till.

6. Taknock. Montera bagge tak-
sidorna upp till taknocken. Skar till en
nockremsa (rekommenderad storlek
30 x 70 cm). Lagg ut 3 strangar Isola
Fogmassa pa var sida av taknocken
och monter taknocksremsan och
tryck till.



Isola A-Glass +14°

0,7 x 10 m

Underlag

Vid taktackning av ett nytt tak
monteras forst underlagstackning,

t ex Isola Isobas.

Vid omlaggning anvands den gamla
taktackningen som underlag.

Monteringsanvisning

a)

1. Rulla ut den forsta vaden langs
takfoten och rikta in. Kontrollera att
vaden ligger plant. Spika pappspikar
sicksack pa omlagget, med ett
avstand mellan var spik pa ca 6 cm.

2. Lyft upp taktdckningen over
takfoten och ldgg ut Isola Isoklister
och tryck till.

3. Rikta in nasta vad. Den monteras
med 8 cm omlagg. Kontrollera att
vaden ligger plant. Montera papp-
spikar sicksack pa omlaggsskarven
med ett avstand mellan varje spik
av ca 6 cm. Pafor Isola Isoklister i
skarvarna och tryck till. Tvarskarvar
monteras med 15 cm omlagg.

4. Skorsten och andra genom-
féringar. Montera taktackningen
upp under beslagets krage. Lagg ut
Isola Isoklister mellan taktackningen
och beslagets framkant.

Montera nasta vad éver beslagets
tre resterande sidor med ett avstand
pa 2-3 cm in mot genomféringen.
Pafor Isola Isoklister mellan beslaget
och taktackningen och tryck till.

5. Ranndal. Montera en vad i langd-
riktningen pa ranndalen. Pafor Isola
Isoklister pa takfotsbeslaget. Spika
med pappspikar pa var sida. Montera
anslutande vader éver ranndalen.
Snedskar dessa sa att ranndalen blir
30 cm bred. Pafor Isola Isoklister i
skarvarna och tryck till.

6. Taknock. Montera béagge taksidor
upp till taknocken. Skar till en nock-

remsa (rekommenderad storlek

30 x 70 cm). Lagg pa Isola Isoklister

pa var sida av taknocken.

Montera nockremsan och tryck till.



Isola Tatskikt

Tillbehorsprodukter

Saker taktackning och livslangd ar avhangig av
monteringen och riktiga tillboehdrsprodukter.
Isola Listetekking kan anvandas pa taklutning
ned till 6° (ger ett vackert utseende), Isola

ok it

Fogmassa, pappspikar. -
Jr'i.

Skarvklistring: For Isola Selvbygger 3° och
14° anvands Isola Fogmassa eller varmluft.
For Isola A-Glass +14° anvands Isola Isoklister
for skarvklistring av omlaggskarvar och tvar-
skarvar.

Ventilation av takytor tackta
med Isola Selvbygger

Alla tak maste ha tillracklig ventilation.
Oisolerade tak maste ha ventiler monterade
i gavlarna. Isolerade tak maste ha en luftspalt
mellan varmeisoleringen och undertaket
(minst 50 mm). Se for évrigt broschyren
Isola Luftspaltsystem.

Rekommenderad anvidndning av pappspikar ~ Kantzon: Alla ytterkanter pa taket.

Pappspikar sicksack-spikas sa att det blir en
Fastmetod Kantzon Ovriga rad 1 cm fran sidokanten och en rad 5 cm
(och 1,5 min)  taket fran sidokanten. Se punkt 3, sid 3.
Pappspik Avstand Avstand Pappspikar till montering pa nytt tak:
sicksack-spikas 5 cm 10 cm 2,8 x 25 mm.
Pappspikar till omlaggning av. gammalt tak:
2,8 x 35 mm.

Tatskiktsprodukter
Isolas Tatskikter bestar av polyesterfilt eller glasfiberstommor och SBS modifierad bitumen. Ovansidan ar belagt med krossad skiffer (stro),
vilket ger ett vackert utseende och skydd mot UV-strdlar. Selvbygger 3° och 14° har sjalvklistrande omlaggskanter som férenklar monteringen.

Produkter Stomme Format Klisterkant | Farger Vikt/rulle Lagsta monteringstemp.
Selvbygger 3° Polyesterfilt 1x7m Ja Skiffergra, svart, rod 30 10° C
Selvbygger 14° Polyesterfilt | 0,70 x 10 Ja Skiffergra 27 15° C
A-Glass +14° Glasfiber 0,70x 10 Nej Skiffergra 27 15° C

Tillbehorsprodukter till Isola Tatskikt

Vid lagre temperaturer kan produkterna varmas forsiktigt med t ex vamluft.

Produkter

Lim

Atgang

Selvbygger 3° - 14°

Isola Fogmassa

1 patron; ca 4 |6pmeter tvarskarv

A-Glass +14°

Isola Isoklister

1 liter; ca 15 |6pmeter omlagg/tvarskarv

y——

Torra och sunda hus! [}

0208 - 5000

Isola-Platon ab
Industrivagen 1, Box 4039
SE- 171 04 Solna

Tel.. +46 8 444 78 80

Fax: +46 8 730 23 51
E-post: isola-platon@isola.se
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