








Platon’ Stop Original

Zalecana maksymalna wilgotnosc
betonu — 5% wg metody CM lub 95%

RH wg metody wiercenia w betonie.
Do potaczen Platon Stop nalezy uzywac
Tasmy Klejacej Platon, ktéra posiada
dobra przyczepnos¢ i jest odporna na
dziatanie wilgodi.

Przy wiekszej wilgotnos¢ podtoza
nalezy skontaktowac sie z lokalnym
dystrybutorem.

@ Doporucena hodnota pro obsah
vlhkosti v betonu je 5% pfi pouziti CM
metody, nebo 95% RV pfi vyvrtani
otvord pro méfent.

Platon Stop se spojuje lepici paskou
Platon, kterd ma velmi dobrou
pfilnavost a je odolna proti vihkosti.
Pri vétsim obsahu vlhkosti v betonu,
se obrat'te na Vaseho prodejce pro
vice informadi.

Continutul de umiditate reco-
mandat in beton este de, 5 % masurat
prin metoda CM respective 95 % RH
masurat prin metoda cu gaura.
Imbinarea placilor Platon Stop se va
realiza prin benzi Platon, care asigura o
aderenta buna si rezista la umezeala.
In cazul unui continut de uniditate
mai ridicat in beton, cereti informatii
suplimentare de la distribuitorul Dvs.

® Ajanlott a beton fogadoszerkezet
5% nedvességtartalmaig alkalmazzuk
a CM eljarast, vagy 95%-o0s RH para-
tartalom esetén alkalmazva a furt lyukas
modszert.

A Platon Stop lemezek csatlakoztatasara
platon szalagot hasznaljunk, melynek
kivalé tapadodképessége van és jol
ellenall a nedvességnek.

A fogadoszerkezet magasabb nedves-
ségtartalma esetén kérjen tovabbi
informaciékat termékforgalmazojatol.
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Priporo¢eni gorniji limit stopnje
vlage betona: 5% pri uporabi CM
metode merjenja ali 95% RV (relativna
vlaga) pri metodi z vrtanjem lukenj.
Spoje Platon Stop folije prelepite z
lepilnim trakom Platon Tape (dobavljen
skupaj s Platon Stop folijo), ki ima
dober oprijem in je odporen proti vlagi.
Pri ve¢ji stopnji vlage v betonu so na
razpolago Se drugi Platon proizvodi.
Podrobnejse informacije dobite pri
vasem prodajacu.
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